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Bâtiment industriel
avec porte
6M x 19M20 x 4M50

11 04 24

Face avant fermée

Face avant ouverte

STRUCTURE
100% galvanisée

Référence Désignation Dimensions
L x l x H en m Arceaux

03050204018 Bâtiment industriel avec porte 6 x 19,20 x 4,50 5

 Caractéristiques techniques

STRUCTURE
•  Acier galvanisé
• Structure : diam. 48 mm
•  Arceaux de toiture : 

diam. 48 mm

BACHE
•  PVC 610g/m2

•  Résiste aux déchirures, 
aux fuites et à 
la corrosion chimique

•  Protégée contre les UV 
et imperméable à l’eau

Fixation de la bâche 
sur la platine des pieds

Fixation de la bâche 
à la structure

45
00

 m
m

29
00

 m
m

6000 mm

3600 mm

Peut être installé sur n‘importe 
quel socle en béton
Installation rapide
Ouverture grâce à une manivelle
Porte individuelle

+

+

AVANTAGES

+
+

IMPORTANT ! Lors du montage, il est impératif de tendre la bâche au maximum 
pour éviter que le vent ne s’engouffre dans ses replis et ne la déchire.
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Bâtiments industriels
Avec porte simple ou porte sandwich

11 04 24

Face avant ouverte

STRUCTURE
100% galvanisée

Référence Désignation Dimensions
L x l x H en m

03050204019 Bâtiment industriel avec porte
panneau sandwich 9,15 x 19,20 x 6

03050204020 Bâtiment industriel avec porte
simple 9,15 x 18 x 6

 Caractéristiques techniques

Peut être installé sur n‘importe 
quel socle en béton
Installation rapide
Ouverture grâce à une manivelle
Porte individuelle

+

+

AVANTAGES

+
+

STRUCTURE
•  Acier galvanisé
• Structure : diam. 48 mm
•  Arceaux de toiture : diam. 48 mm

BACHE
•  PVC 610g/m2

•  Résiste aux déchirures, 
aux fuites et à la corrosion chimique

•  Protégée contre les UV 
et imperméable 
à l’eau

Fixation de la bâche 
sur la platine des pieds

Fixation de la bâche 
à la structure

60
00

 m
m

39
60

 m
m

9150 mm

4270 mm

Face avant fermée

Manivelle d’ouverture

IMPORTANT ! Lors du montage, il est impératif de tendre la bâche au maximum 
pour éviter que le vent ne s’engouffre dans ses replis et ne la déchire.


